
Einbauanleitung Eck- Mattenfilter mit Kreiselpumpenantrieb: 
 

1. entfernen Sie die Schutzfolie  
2. nehmen Sie die Pumpe aus der Verpackung 
3. nehmen Sie das Sprenkler Set aus der Verpackung 
4. im Sprenkler Set enthalten sind 2 Stk. 90° Winkel. Verbinden Sie einen der Winkel 

(an der dickeren Stelle) mit dem mitgelieferten Schlauch. 
Tip: Schläuche lassen sich durch leichtes erwärmen dehnen, falls es nötig sein sollte. 

5. das andere Ende des Schlauch verbinden Sie bitte mit dem Ausgang der Pumpe.  
6. nun setzen Sie das Sprenkler Set zusammen. Das letzte Teil ist mit einer Endkappe 

geschlossenen. Verbinden Sie es mit dem 90° Winkel den Sie zuvor an den Schlauch 
angeschlossen haben. 

7. platzieren Sie den Filter in der gewünschten Ecke des Aquarium.  
ggf. den Kies etwas zur Seite schieben und dann wieder an die Filtermatte schieben. 
Tip: Große Filter lassen sich mit Hilfe eines Scheibenmagnetes optimal fixieren wenn 
die eine Hälfte des Magnet im Filtergehäuse ist und das andere außen an der 
Seitenscheibe. 

8. unsere kleineren Filter lassen sich mit dem Halteclip an der Seitenscheibe fixieren.  
9. platzieren Sie die Pumpe im Filtergehäuse hinter der Matte des Filters. 
10. führen Sie das Sprenkler Set über die Matte des Filters und fixieren Sie es mit den 

Saugern an der Rückscheibe des Aquarium. 
11. stecken Sie das Netzteil der Pumpe ein. 
12. fertig... jetzt filtern Sie kostengünstig über Jahre Ihr Aquarium... die Bewohner werden 

es Ihnen danken. 
 
 

 


